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DANE OGOLNE

Zamawiaj cy: Wojewodztwo Mazowieckie

ul. Jagiello ska 26,
03-719 Warszawa
tel. 022 5979100,

fax. 022 5979290.

Nazwa zamowienia:wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskamiezb dnych decyzji,
opinii i uzgodnie dla projektéw na budow?7 parkingdbw w Systemie ,Parkuj i J&dnha terenie
wojewddztwa mazowieckiego,cznie z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budow

Lokalizacja parkingow:
1. Linia Warszawa — Radom:

a. Radom- gmina M. Radom,

Przy Dworcu PKP, numer ewidencyjny dziaek 3/35, 23, 3/122 w obrbie
rédmie cie I, zgodnie z zacznikiem mapowym nr 1za cznik nr 1 do umowy

najmu nr 39N5g/464/07)

b. Zalesie Gérne —gmina Piaseczno

Przy Dworcu PKP, numer ewidencyjny dzia ki 10/1 w br bie Zalesie Gorne,

zgodnie z zacznikiem mapowym nr 2(za cznik nr 5 do umowy najmu

39N5a/420/06).

2. Linia Warszawa — Skierniewice:

a. Grodzisk Mazowiecki gmina Grodzisk Mazowiecki M.
Przy ul. 1-go Maja, numer ewidencyjny dzia ek 108/Iobr b 11 i 70/3 obrb 17,
zgodnie z zacznikiem mapowym nr 8a cznik nr 1 do umowy 39N6/495/2008)

3. Linia Warszawa — owicz:

a. B onie — gmina B onie M,

Przy Dworcu PKP, numer ewidencyjny dziaki 49 w obrbie 25, zgodnie z
za cznikiem mapowym nr 4za cznik nr 1 do umowy 39N6/802/2008)

b. Teresin- Niepokalanow -gmina Teresin.

Przy Dworcu PKP, numer ewidencyjny dzia ki 195/1 wobr bie Teresin B,zgodnie
z za cznikiem mapowym nr fza cznik nr 1 do umowy 39N6/154/2008)

4. Linia Warszawa — Siedlce

a. Mi sk Mazowiecki gmina Mi sk Mazowiecki

Przy Dworcu PKP, numer ewidencyjny dziaki 2672/17w obr bie Mi sk
Mazowiecki, zgodnie z zacznikiem mapowym nr §za cznik nr 1 do umowy
39N6/231/2008)

b. Mrozy — gmina Mrozy

Przy Dworcu PKP, numer ewidencyjny dzia ki 2306/14w obr bie Mrozy
(powsta ej z podziau dzia ki 2306/8 w obibie Mrozy) zgodnie z zacznikiem
mapowym nr { za cznik nr 1 do umowy 39N6/803/2008)



CZ OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

System ,Parkuj i Jed (P&J) jest stosowany w wielu aglomeracjach europdjsk{&eneralna
zasada, ktoér kieruj si promotorzy tego sytemu polega na zaamiu uytkownikow
samochodéw osobowych do pozostawienia swoich aut wyanaczonych parkingach i
kontynuowania podry przy pomocy rodkéw komunikacji publicznej. System ten znakomici
ogranicza ruch samochodéw osobowych na drogachzdimjaych i w centrach miast oraz
jednoczenie zmniejsza emisjszkodliwych zwizkow chemicznych do atmosfery. W zzku z
powy szym jednoznacznie nalestwierdzi, e jestto system przyjazny dleodowiska.

Parkingi bd porz dkowane i dozorowane przez zatrudnione osoby wuckilku godzin
dziennie oraz monitorowane elektronicznie z dosin dla osOb uprawnionych. Kwestia
bezpieczestwa na parkingu ma priorytetowe znaczenie. Parking obj te ubezpieczeniem od
zdarze losowych.

Wprowadzenie na Mazowszu pilotavego systemu ,Parkuj i Jed (budowanie sieci
parkingéw) jest oparte na zaeniu, e 100 % kosztow przedsizi cia inwestycyjnego pokrywa
Samorzd Wojewodztwa Mazowieckiego. Projekt zosta zatdaeny Uchwa Sejmiku
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 137/05 z dnia 5 wria 2005r., w ktérej wskazano lokalizacje
wyselekcjonowane przez ,Koleje Mazowieckie — KM”. sp 0.0., na podstawie badgotoku
podré nych, ilo ci os6b zamieszkugych gmin, wielko ci pozyskanego terenu a takustale
wynikaj cych z rozméw z przedstawicielami samalaw terytorialnych, ktorzy znag lokalne
potrzeby, wyrazili ch bliskiej wspo pracy z inwestorem przy realizagjdowy.

Aktualny wykaz miejscowai wytypowanych do wdraenia projektu ,Parkuj i Jed stanowi
za cznik do Uchwa y Nr 192/08 Sejmiku Wojewddztwa Makeckiego z dnia 8 wrzaia 2008r.

Realizacja caego programu oparta jest w zdecydewanierze na mdiwo ci
wydzier awienia terendw pod budovwod PKP S.A. Oddzia Nieruchonm b d od PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Parkingi s zlokalizowane w bezpoednim ssiedztwie stacji kolejowych lub peronéw, tak by £za
potrzebny na dogie do peronu nie by d gzy ni 2 — 4 minuty.

Parkingi musz by przystosowane do potrzeb oséb niepe nosprawnipch wjazdu na

parking b dzie upowania bilet /karta zblieniowa abonamentowa lub jednorazowa.



1.1. Dane podstawowe dotyczce przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzygkaiezbdnych opinii, decyzji i uzgodnie
i sporzdzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budaila 7 parkingbw wraz z
koniecznymi drogami dojazdowymi, kontrodostpu i monitoringiem, dla systemu ,Parkuj i

Jed” na terenie wojewodztwa mazowieckiego w lokalizaty:

Liczba miejsc parkingowych*
1) Linia Warszawa — Radom:

a) Radom gmina M. Radom 200

b) Zalesie Gorne gmina Piaseczno 50

2) Linia Warszawa — Skierniewice:

a) Grodzisk Mazowiecki —gmina Grodzisk Mazowiecki M 90

3) Linia Warszawa — owicz:
a) Bonie —gmina B onie 45

b) Teresin- Niepokalanéwgmina Teresin 60

4) Linia Warszawa — SiedIce:
a)Mi sk Mazowiecki —gmina Mi sk Mazowiecki 140
b) Mrozy —gmina Mrozy 50

* Podany w pkt 1 ust. 1.1 typ parkingu wskazuje liczb miejsc postojowych w poszczegdlnych
lokalizacjach. Liczba ta nie jest ostateczna i raoulec niewielkim zmianom w trakcie prac

projektowych.

Zamowienie obejmuje:

1) Sporzdzenie dla konkretnych lokalizacji dokumentacji jpkbowej na budow parkingéw i
uzyskanie dla kalej konkretnej lokalizacji wynikagych z przepiséw: opinii, decyzji,
uzgodnie i pozwole wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenirbudow,

2) Sporzdzenie wszystkich niezbnych branowych projektéw wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

1.2. Charakterystyka dost pnych gruntéw oraz pozyskanych decyzji i uzgodnie



Spoé ka ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0., (dalgppd ka”) pe nic rol inwestora
zastpczego w stosunku do Zamawieggo, na podstawie umowy najmu dysponuje gruntami o

nast puj cych wymiarach i powierzchniach:

Tablica 1
Charakterystyka dost pnych gruntow
. Powierzchnia Nr za cznika
Miejscowo >
[m7] mapowego
Zadanie nr 1
Radom 7540 1
Zadanie nr 2
Zalesie Gorne 1200 2
Zadanie nr 3
Grodzisk Mazowiecki 1630 3
Zadanie nr 4
B onie 920 4
Zadanie nr 5
Teresin - Niepokalanéw 1500 S
Zadanie nr 6
Mi sk Mazowiecki 4 830 6
Zadanie nr 7
Mrozy 1425 7

Sp6 ka dysponuje kopiami map geodezyjnych z zasoB&R S.A. Oddzia u Gospodarowania
Nieruchomociami w Warszawie. Stanowione za cznik do niniejszego programu. Spo ka nie
dysponuje mapami do celéw projektowych.

Spbé ka uzyskaa dla wszystkich przysz ych inwestydgcyzje Wojewody Mazowieckiego
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznedoecyzje te zosta y wykazane w Tablicy Nr 2.

Stanowi one za czniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiani



Tablica 2

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego

Miejscowo Znak decyzji Data wydania
Zadanie nr 1 WL.11.BG.7047-K/98/08 23.09.2008r.
Radom
Zadanienr2 WLII.HS.7047-K/290/08 14.11.2008
Zalesie Gorne
Zadanie nr 3
Grodzisk Mazowiecki WIL.II.HS.7047-K/285/08 14.11.2008
Zadanie nr 4
B onie WL.II.HS.7047-K/291/08 14.11.2008
Zadanie nr5 , WLII.HS.7047-K/288/08 14.11.2008
Teresin - Niepokalanéw
Zadanie nr 6 o WLII.HS.7047-K/286/08 14.11.2008
Mi sk Mazowiecki
Zadanie nr 7 WLII.BG.7047-K/115/08 15.10.2008.
Mrozy

Spoé ka dysponuje dokumentami wyagcymi wstpn akceptacj spé ek kolejowych dla

planowanych inwestycji wg zestawienia w Tablicy 3.

Tablica 3
Uzyskane uzgodnienia sp6 ek PKP S.A.
Miejscowo Spo ki kolejowe, od ktérych pozyskano wstpne uzgodnienia
Zadanie nr 1 Zak ad Telekomunikacji w Lublinie z 14.01.2008
Radom PKP Energetyka Zak adwi tokrzyski z 22.10.2007

PKP PLK S.A. Oddzia Regionalny w Lublinie 17.01080
PKP PLK S.A. Zak ad Linii Kolejowych Skaysko Kamienna z 6.0.2008

Zadanie nr 2
Zalesie Gorne

Zak ad Telekomunikacji w Warszawie z 07.01.2008
PKP Energetyka Zak ad Mazowiecki z 14.12.2007
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 30.04.2008

Zadanie nr 3
Grodzisk Mazowiecki

Zak ad Telekomunikacji w Warszawie z 07.01.2008

PKP Energetyka Zak ad Mazowiecki z 14.12.2007

PKP PLK S.A. Oddzia Regionalny w Warszawie 03.062

PKP PLK S.A. Zak ad Linii Kolejowych w Warszawie?4.07.2008

Zadanie nr 4

Zak ad Telekomunikacji w Warszawie z 07.01.2008

B onie PKP Energetyka Zak ad Mazowiecki z 14.12.2007
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 29.04.2008
Zadanie nr 5 PKP Energetyka Zak ad Mazowiecki z 22.07.2008

Teresin - Niepokalanow

PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z 06.06.2008
Zak ad Telekomunikacji w Warszawie z 4.11.2008r

Zadanie nr 6
Mi sk Mazowiecki

PKP Energetyka Zak ad Mazowiecki z 22.07.2008
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Siedlcach z 1420%8
Zak ad Telekomunikacji w Warszawie z 4.11.2008r

Zadanie nr 7
Mrozy

Zak ad Telekomunikacji w Warszawie z 07.01.2008
PKP Energetyka Zak ad Mazowiecki z 14.12.2007
PKP PLK S.A. Zak ad Linii Kolejowych w Siedlcachz02.2008




2. OPISWYMAGA ZAMAWIAJ CEGO

2.1.0g06Ine parametry projektowanych parkingow

Szczegl6 owe usytuowanie parkingbw i przebieg tragyodze w danej lokalizacji naley
zaproponowa korzystajc z dokumentow — zacznikbw do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Obrys parkingu nie nme przekracza wielko ci podanych w ,Charakterystyce
dost pnych gruntow” (Tablica 1).
Zamawiajcy wymaga, aby elementy i inne udzenia umiejscowione w gruncie miay trwa o
co najmniej 20 lat.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywanmoot budowlanych, maj spe nia
wymagania polskich przepisow.
Wykonawca zobowizany jest zachowaw trakcie prac projektowych wskazamv Programie
Funkcjonalno Uytkowym wizualizacj parkingu obowizuj ¢ dla Systemu ,Parkuj i Jed w
Spoé ce ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z o0.0. Kolotyka musi by zgodna z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Spo ki ,Koleje Mazowieckie”
Na terenie parkingu musi znajdowsi budka/stré6wka dla osoby prowadeej dozér parkingu.
Je eli jest to konieczne dla prawid owej obs ugi padd, to naley w projekcie uwzgldni drog
dojazdow. Proponuje siaby wjazd na parking i wyjazd by y zlokalizowansiaduj co.
Wijazd i wyjazd pojazdéw na parking drzie obs ugiwany przez wtkownikow parkingu
samodzielnie poprzez wykorzystanie bramek wyposgch w czytnik kart zblieniowych
(abonamentowych/okresowych z ngm terminem wano ci) oraz czytnik biletow parkingowych
jednorazowych otwieragych automatycznie szlaban wjazdowy albo wyjazdoweytake
umo liwiaj cych komunikowanie klienta z obs ugparkingu, kreowanie rdych statystyk i
raportow uzgodnionych z Zamawiaym. Zaoy naley réwnie, i wjazd i wyjazd pojazdéw
mo e by obs ugiwany przez obs ugarkingu.
Parking zostanie oltly elektronicznym monitoringiem wizyjnym z systemeejestracji zdarzez
mo liwo ci powiadamiania o zdarzeniach zate parkingu, bd alternatywnie podczony
bezporednio do istniejcego miejskiego lub gminnego systemu monitoringu.
Dokumentacja projektowa powinna zawiertak e przedmiar rob6t. Opracowanie przedmiaru
robét powinno sk adasi z:
- karty tytu owej zawieragej: nazw nadan zamowieniu przez zamawi&gego, nazwy i
kody grup robot, klas robét, kategorii robot, exlobiektu budowlanego, nazwadres

zamawiajcego, datopracowania przedmiaru robot;



- spisu dzia 6w przedmiaru robot, ktéry mpmen przedstawia podzia wszystkich robot
budowlanych na grupy robo6t wed ug Wspdélnego S oardlamoOwie. Dalszy podzia
przedmiaru rob6t nalg opracowa wed ug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach igaycych kosztorysowe normy
nak adow rzeczowych;

- tabeli przedmiaru robdt, ktéra powinnaviema pozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robd¢ nmiwzgldnia si robét
tymczasowych - robét, ktore projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykoaa
robét podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiaemu i S usuwane po wykonaniu
robét podstawowych, z wyczeniem przypadkéw, gdy istniejizasadnione podstawy do

ich odr bnego rozliczania.

2.2.Za 0 enia materia owe

1) Nawierzchnia
Zamawiajcy wymaga zaprojektowania nawierzchni parkingowogdrdojazdowych

i ci gow pieszych z kostki brukowej. Nawierzchnia povanby ograniczona kraw nikiem
i odpowiednio odwodniona. Zaprojektowanie wykonaodprowadze wod opadowych z terenu
parkingu powinno uwzgtnia warunki miejscowe i musi by uzgodnione w wydzia ach
gospodarki wodnej i ochronyodowiska w aciwych urz dow.
Jeeli warunki lokalizacyjne pozwalaj na doprowadzenie do parkingu bieej wody
i odprowadzenie wod opadowych do systemu kanaljpagp to naley to uwzgldni
w projekcie.

W projekcie powinny by uwzgl dnione elementy zieleni, ale w takiej formie, alap i

wpisanie w projekt nie zmniejsza o ilw miejsc parkingowych.

2) Wizualizacja parkingu.

Wykonawca zobowiany jest zachowaw trakcie prac projektowych wizualizacparkingu
obowi zuj ¢ dla Systemu ,Parkuj i Jedw Spo ce ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0.

Kolorystyka musi by zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Spo ki.

a) Kolorystyka Spo ki ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z o0.0.



HE B
Pantone 130C 362C Cool Gray 10 CVU
CMYK C-0, M-25,Y-100, K-0 C-75, M-0, Y-90, K-2 C-0, M-0,Y-0,K72
RGB R-245, G-185, B-O R-0, G-163, B-79 R-92, G-90, B-89
RAL 1023 6018 7015

b) Tablice i znaki informacyjne

Rys. 1. Projekt tablicy informacyjnej
Tablice informacyjne powinny bywykonane z materia 6w odpornych na warunki atmgstae

gwarantujcych d ugotrwa e wtkowanie.

Tablica informacyjna

77 Koleje
ﬂ Mazg)wieckie

PARKING

parkuj i jedZ



Wymagane jest umieszczenie dwdch tablic informaahnved ug wzoru na rys. 1 — jedna
od strony torow kolejowych, a druga przy wjlegie na parking.
Tablice powinny by o wietlone. Wymiary zewrtrzne — 150cm x 300cm.
Ka dy parking powinien bywyposaony réwnie w dwa znaki informacyjne na s upku/s upkach
0 wysokoci 2m nad poziom gruntu, zgodnie z rys. 2.
Oznakowanie prostopad e — na @gm parkingu powinny by 2 ,potykacze”, - wg rys. 2. -

informuj ce kierowcow o parkingu. Powinny byne umieszczone na ogrodzeniu parkingu na
wysoko ci 1,5m.

Rys. 2. Projekt znaku informacyjnego i tzw. ,potykacza”

Wymiary znakow informacyjnych i tzw. ,potykacza” stan zaproponowane przez

projektanta. Materia, z ktorego zostawykonane te znaki musi byodporny na dzia anie
warunkow atmosferycznych.

l
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Potykacz i znaki informacyjne

ZT K
1 =@ H o =B MONITOROWANY
MONITOROWANY MONITOROWANY MONITOROWANY
OTWARTY = &

Przy wje dzie na teren parkingu powinna zostanieszczona tablica na regulamin parkingu wg
rys. 3.

Rys. 3. Tablica na regulamin oraz cennik
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Tablica na regulamin oraz cennik powinna byykonana w formie zamykanego kasetonu,
obramowanego, z przednician z przeroczystej plexi umdiwiaj cej wymian informaciji.
Poni szy wzoér docelowej tablicy na regulamin jest pragowy. Od projektanta oczekuje si

jedynie zaprojektowania ogdlnego wydl i rozmiaréw tablicy.

Tablica na regulamin

77 Lo e
Mazowieckie
REGULAMIN PARKINGU

Ophaty za parkowanie

Zamawiaj cy dopuszcza alternatywne rozaanie w formie folii z nadrukowanym regulaminem

naklejonej nacianie budki/stroowki.

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | WYMAGANIA FUNKCJONALN O-U YTKOWE

3.1. G éwne za oenia do prac projektowych.
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1) Ogrodzenie(wszystkie kolory muszby zgodne z Systemem ldentyfikacji Wizualnej
Spo ki).

- Wysoko ogrodzenia 150 —170 cm,

- Wysoko fundamentu ogrodzenia nad grunt do 25 cm,

- Typ ogrodzenia: siatka powlekana, zielona wolvniku*

- S upki mocujce ogrodzenied te,

- Brama suwana zielona, wyposaa w wozki rolkowe,

- Kolor bramy zgodny z Systemem Identyfikacji WizuglSpo ki.

* Zamawiaj cy dopuszcza rozwzanie alternatywne w formie paneli ocynkowanych,

pomalowanych w kolorach zgodny z Systemem Idenadjk Wizualnej Spo ki

Przyk adowe rozwizanie:

2) Budka/str6 6wka dla osoby dozorujcej parking (kolory zgodnie z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Spo ki),

- Konstrukcja pod ogi p yta warstwowa z rdzeniemangi typu PW,

- Dach jednospadowy wysumy woké budki do 50cm,

- Okna umoliwiaj ce kontrol wjazdu i obserwacjparkingu,

- Okienko podawcze otwierane,

- PO6 ka wewntrzna pod oknem frontowym,

- Pod oga wy oona p yt OSB wyko czona wyk adzin PCV,

- Instalacja elektroenergetyczna: lampa, wgnik, 2 gniazda 230V, zabezpieczenia

bezpiecznikowe,

12



- Grzejnik elektryczny o mocy 2 000W,

- K cik socjalny i sanitarno — higieniczny,

- Wentylacja, sprz ga niczy, apteczka,

- Schowek/magazynek podzny,

- Doprowadzenie biecej wody (jeli jest to moliwe) z wyprowadzeniem kranu

czerpalnego na zewtnznej stronie budki/ str@wki.

Budka musi by dostosowana do obowziuj cych przepiséw sanitarnych, p. pobhp.
Projektant rozstrzygnie kwestidostpu do toalety i wody. Na terenie parkingu oraz
w budce/strédwce parkingowego projektant powinien przewidzigyposaenie w kosze na
mieci oraz skrzynilub schowek na nardzia pracy (miot a, szufla do zbieranmaieci, szufla do

od nie ania, wiadro).

Rys. 4. Przyk adowawizualizacja budki/stré owki.

RAL7001

12H

1/2H

1/10H

3) Szlaban

Wijazd i wyjazd pojazdow na parking drzie obs ugiwany przez wtkownikow parkingu

samodzielnie poprzez wykorzystanie bramek wyposgch w czytnik biletow/kart zbleniowych
abonamentowych/okresowych z ngm terminem wanoci oraz czytnik biletow/kart
parkingowych jednorazowych otwieraych automatycznie szlaban wjazdowy albo wyjazdawy

tak e umoliwiaj cych komunikowanie klienta z obs ugarkingu, kreowanie rdwych statystyk i
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raportow uzgodnionych z Zamawiaym. Zaoy naley réwnie, i wjazd i wyjazd pojazdéw
mo e by obs ugiwany przez obs ugparkingu. Kolory szlabanu musby zgodne z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Spo ki,

Proponuje si przyj cie zasady, i wjazd i wyjazd na parking zlokalizowane s siaduj co,
W SposOb pozwalagy na zamontowanie urdze obs ugujcych parking w nieodleg ym miejscu.

Rys. 5. Przyk adowa wizualizacja szlabanu .

Rys. 6. Sugerowane rozmieszczenie uidze obs uguj cych parking.
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Kierunek jazdy

4) Monitoring
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Parking zostanie oltly elektronicznym monitoringiem wizyjnym z systemeejestracji zdarzez
mo liwo ci powiadamiania o zdarzeniach zate parkingu, bd alternatywnie podczony
bezporednio do istniejcego miejskiego lub gminnego systemu monitoringu.

5) Wiata i stojaki na rowery.
Na parkingu powinno by zlokalizowane miejsce zadaszone, przeznaczone atkowania
rowerow i motocykli w liczbie min. 20 dla parkinglo 100 miejsc postojowych oraz min. 40 dla
parkingbw powyej 100 miejsc parkingowych. Wiata/zadaszenie dlaerow powinno by
zaprojektowane w obowzuj cej w Spo ce kolorystyce.
Zamawiaj cy sugeruje rowniemo liwo  zaprojektowania odkrytych miejsc dla rowerow lije
umo liwia to wielko dost pnej powierzchni dzia ki. Zamawiajy sugeruje ksztat stojakéw, do
ktorych przypinane l rowery zgodny z rys. 7a.

Rys. 7. Proponowany kszta t wiaty i stojakow do prypinania rowerow.

Stojaki pod wiat , alternatywnie, wed ug wzoru na rysunku 7a,

Rys. 7a
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6) O wietlenie
Liczba punktow wietlnych powinna by dostosowana do powierzchni parkingu i ulivaia
prawid ow obs ug i eksploatacj parkingu.

CZ INFORMACYJNA

Zamawiajcy zak ada, e wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 4 m@siod dnia
podpisania umowy udokumentuje zemie kompletnego wniosku do Wojewody Mazowieckiego
wydanie decyzji o pozwolenie na budaw

1. Informacje dodatkowe:

-  Dokumentacja projektowa powinna bywykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, jakim jest uzyskanie pozwaema budow i wykonanie prac budowlanych.

- Dokumentacja projektowa powinna zostagodnie z przedmiotem zamowienia oraz
opracowana tak, by umlwi realizacj i oddanie w uytkowanie budowli w jednym etapie.

- Wykonawca powinien udokumentowgposiadanie niezlanych do realizacji zamowienia
uprawnie do pe nienia samodzielnych funkcji technicznychwdownictwie zgodnie z art. 12
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994aw budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.
1118 z p6n. zm.)

- Zamawiajcy oczekuje od Wykonawcy udokumentowania vdadczenia w zakresie prac
projektowych objtych przedmiotem zamowienia.

- Spoka ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z o0.0. podéa prawo do dysponowania
nieruchomoci na cele budowlane.

- Spé ka ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z o0.0. pefunkcj inwestora zaspczego na

podstawie zawartej umowy z Samatem Wojewddztwa Mazowieckiego.
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