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Symulator dla kole

Konsorcjum TK Telekom z Grupy
Netia i Sim Factor nawigzalo
ramowa wspolprace i podpisato
z firmg Stadler Polska kontrakt na
dostawe symulatora elektrycznego
zespotu trakcyjnego FLIRT trzeciej
generacji dla Kolei Mazowieckich.
Wspolpraca ze Stadlerem moze
otworzy¢ nowoczesnemu polskiemu
symulatorowi droge na miedzy-
narodowe rynki kolejowe.
Podpisana 29 listopada
ub.r. umowa obejmuje
kompleksowe zaprojekto-
wanie, wykonanie i insta-
lacje symulatora pociggu
FLIRT dla Kolei Mazowie-
ckich, ktore pozyskajg dzieki
temu kolejny symulator
szkoleniowy dla swoich
maszynistow. Bedzie to pierwszy
symulator pojazdu Stadler FLIRT
w Polsce. Nalezycie zrealizowana
umowa umozliwi zdobycie refe-
rencji i oferowanie symulatora
innym spotkom z grupy Stadler.
— Symulatory dla maszynistéw sg
niezbednym elementem statego
procesu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, a od stycznia 2019
r. wymogiem prawnym uregulo-
wanym rozporzgdzeniem Ministra
Transportu. Nasze symulatory
spelniajg wszelkie przewidziane
prawem wymagania dla takich
urzadzen, gcznie z rygorystycznymi
przepisami dotyczgcymi ochrony
danych osobowych — mowi Zdzi-

staw Gaca, prezes TK Telekom.
Urzadzenie bedzie sktadac sie
z immersyjnej (aktywnej) kabiny
symulatora, stanowiska instruk-
torskiego oraz serweréw z zain-
stalowanym oprogramowaniem
symulacyjnym. Kabina symulatora
bedzie wierng kopig kabiny pet-
nowymiarowego pojazdu FLIRT,
wraz z kompletnym pulpitem,

urzgdzeniami diagnostycznymi
i oswietleniem. Urzgdzenia mon-
towane w prawdziwym pociggu
FLIRT bedg dostepne dla maszy-
nistéw w symulatorze i zostang
zintegrowane w petni z oprogramo-
waniem symulacyjnym. Sama kabi-
na osadzona bedzie na ruchomej
platformie o 6 stopniach swobody;,
ktora poprzez swoje ruchy poprawi
Jjakos¢ symulacji, odtwarzajac drga-
nia, przyspieszanie, hamowanie czy
nawet wykolejenie, oraz podwyzszy
komfort osoby szkolonej. System
wyswietlania obrazu bedzie oparty
na wysokowydajnych monitorach
Ultra HD (4K) zamontowannych we
wnekach okiennych kabiny.
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