
GAZ

O2 O2

O2 O2 O2

O2 O2

O2 O2

O2 O2

O4O4O4O4

ELEK

O1 O1 O1 O1

O1 O1 O1 O1

O1 O1 O1 O1

O1 O1 O1 O1

O3 O3 O3

O1 O1 O1

Budynek istniejący Budynek objęty opracowaniem

tynk StoDeco
Profile i detale z 
Verofillu f-y Sto 
lub równoważnej

nowa ślusarka 
aluminiowa 
w kolorze Ral 
7012

tynk silikonowy Sto Lotusan  
K1.5,
Farba elewacyjna z 
Efektem Lotosu, StoColor 
Lotusan G,
kolor jasnoszary kremowy
f-y Sto lub równoważnej

tynk silikonowy,
Farba elewacyjna z Efektem 
Lotosu, StoColor Lotusan G,
kolor ciemno szary
f-y Sto lub równoważnej

ogrodzenie kute 
wykonane ze stali 
nierdzewnej
kolor ciemny grafit

istniejąca bramę 
dwuskrzydłową poddać 
pracom remontowym,
elementy stalowe kute,
oczyścić mechanicznie, 
gruntować i malować farbą 
do metalu na kolor 
czarny mat RAL 9004

+0.00

+0.85

+2.80

+3.30

+4.15

+6.10

+6.60

+7.45

+9.40

+9.90

+10.75

+12.70

+13.20

+14.05

+16.00

+16.50

+17.45

+19.20

O1

+6.30

+3.0

+9.60

+12.90

+16.20

+17.15

+6.30

+9.60

+12.90

+16.20

+17.15

+19.20

+14.30

+11.0

+7.70

-0.88

+2.85

+22.50

+20.30

skrzynka 
gazowa
istniejąca

skrzynka 
elektryczna
istniejąca

ist. kominy
-do usuniecia

ist. kominy
-do usuniecia

ist. szyld z 
logiem
-do 
usuniecia

ist. kraty 
okienne 
w oknach 
piwnicy
-do usuniecia

ubytki w gzymsie należy 
uzupełnić za pomocą StoDeco

Profile i detale z Verofillu
następnie pomalowaćFarba

 elewacyjna z Efektem 
Lotosu, StoColor Lotusan G,

f-y Sto lub równoważnej

cokoły  , po wykonaniu prac 
remontowo-konserwatorskich nałożyć 

tynk kamyczkowy w kolorze siwym
np. tynk Superlit nr 824 f-y Sto lub równoważnej

istniejące balustrady balkonu
poddać pracą remontowym,

następnie pomalować na kolor
jasnoszary-kremowy 16071

f-y Sto lub równoważne

O17 O17 O18 O18 O18 O18

B3
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